Declaracién de Conformidad de Embarcaciones de Recreo con los requisitos de Disefio, Construccién y
Emision Sonoras de la Directiva 2013/53/EU

Nombre del farbricante: Highwater Marine, LLC / Rinker Boat Company
Direccion: 300 West Chicago Street
Ciudad: Syracuse, Indiana  Cédigo Postal: IN 46567 Pais: USA

Nombre del Representante Autorizado (si procede):

Direccion:
Ciudad: Codigo Postal: Pais:
R R
Médulo utilizado para la evaluacién de disefio y construccion: oA mA1l oB+C oB+D oB+E oB+F oH

Nombre del Organismo Notificado para la evaluacién de disefo y construccion (si procede): NimeroID: 1521
Nombre: HPi Verification Services

Direccion: The Manor House, Howbery Park
Ciudad: Wallingford Codigo Postal: OX10 8BA Pais: United Kingdom
Numero de Informe/Certificado : HPiVS/R1079-044-1-01 Fecha: (a/m/d): 2016/11/02
BAME Ll A et it i ) O R
Modulo utilizado en la evaluacion de emisiones sonoras: - A oAl oG oH oPCA
Nombre del Organismo Notificado para la evaluacién de emisiones sonoras (si Numero ID:
Nombre:
Direccion:
Ciudad: Codigo Postal: Pais:
Numero de Informe/Certificado : Fecha: (a/m/d):
———————————————————— ] —
Otras Directivas Comunitarias aplicadas:
Numero de identificacion de la embarcacion : us - RNK | 96715 J 7 18
Marca de la embarcacién: Rinker QX29 BR Modelo o tipo: Barco deportivo
Type of construction: Tipo de propulsién principal:
m rigido 7 inflable Inflable rigido (RIB) 1 velas
7 Remos
Tipo de casco: = Motor
®m MOonNocasco multicasco otro (especificar):
Material de construccion del casco: Tipo de motor::
o aluminio, aleaciones de aluminio w plastico reforzado con fibra de vidrio - Combustion interna, motor diesel (Cl)
0 acero, aleaciones de acero 1 madera m Combustion interna, motor de gasolina (SI)
o otro (especificar): 1 Combustién interna, GLP / Gas natural
1 motor eléctrico
Embarcacion de recreo: Categoria de| NuUmero de Carga -+ otro (especificar);
Categorias de disefio en relacion con Disefio personas |maxima (kg)
el nimero maximo de personas A Tipo de propulsién instalada:
recomendado:: B - fueraborda
C 11 925 7 intraborda con eje
D m mixto (dentrofueraborda)
1 transmision tipo "pod"
Eslora de casco LH  881m - sail drive
Manga de casco BMAX 2.74m Lok {aspecificar)
Calado TMAX 1.00m Propulsion con escape integrado asi ~No ~No aplicable
Potencia del motor:
Cubierta: Max. Recomendada 321 kW
con cubierta completa
con cubierta parcial Numero de motores de propulsién 1
= abierto

embarcacion arriba mencionada cumple con todos los requisitos esenciales descritos en &l ﬁqiculo 4(1) y Anexo | de, la Directiva 2013/53/UE.

= e S o s reronc e g s saris e T

|
Nombre y cargo: GINGER ABBS REPRESENTATIVE Firma - (N (1 Qg 9 7 ‘wl'y’f}
(identificacion de la persona autorizada para firmar en nombre del constructor o su (o una marca equ-vaﬁente]
renresantante autorizado .y =

Fecha y lugar de emisién: (dd/mm/aaaa) : T 2.1 ¢ 0 SYRACUSE, IN USA
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RSQUISItOS ESQHCI8|ES E2 | E Lﬁ 5|2 E[8 £| Especifique las normas ISO harmonizadas u
ot |o E 2| &8, 3 otros documentos utilizados
(referencia a los apartados de los Anexos 1A y IC de Ia E @ "3 g2 E 225 S =4 g
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53 | 5 S35(2a83|8E
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Requisitos generales (2) X EN ISO 8666:2002 *
Numero de identificacion de la embarcacion - WIN (2.1) X EN ISO 10087:2006 *
Placa del Constructor (2.2) X EN ISO 14945:2004
Prevencid cai I medi
(zres\;nnmon de caida por la borda y medios de reembarque X EN ISO 15085:2003+A1:2009
Visibilidad desde el puesto principal de gobiemo (2.4) X ENISO 11591:2011
Manual del propietario (2.5) X EN ISO 10240:2004
Requisitos de integridad y estructurales (3)
Estructura (3.1) X EN ISO 12215-5:2008 Paft 5: De5|g_n pr.eslsures.
allowable stresses, scantling determination
Estabilidad y f b 3.2
i y francobrd (3id) 4 EN ISO 12217-1:2015
Flotabilidad (3.3) X
Aberturas en el casco, la cubierta y la superestructura (3.4) X EN IS0 12216:2002
NiA, X |No metalic skin fittings
X EN ISO 9093-2:2002
Entrada masiva de agua (3.5) X EN ISO 15083:2003
X EN ISO 11812:2001
Carga maxima recomendada por el fabricante (3.6) x EN 1SO 14946:2001
Estiba de la balsa salvavidas (3.7) N/A X |No applicable standard
Evacuacion (3.8) X EN IS0 9094-1:2003
Fondeo, amarre y remolque (3.9) X EN ISO 15084:2003
Caracteristicas de manejo (4) X EN IS0 6185-4 clause 7.3
Motores y recintos para motores (5.1)
Motores intraborda (5.1.1) X |No applicable standard
Ventilacion (5.1.2) X EN ISO 111051997
Partes al descubierto (5. 1.3) X X |No applicable standard
Arrangue de los motores fueraborda (5.1.4) X N/A - inboard engine
Motos acuéticas en funcionamiento sin conductor (5.1 -5) X N/A - nota PWC
:’:—:l::c? ll.:l;l(:l;\);uﬂ LT LU O eCTa e e ST T LT NJIIA NIII,A N,'IA l not pﬁwered by outboard mo{or
Sistema de combustible (5.2) ;
Generalidades - Sistema de combustible (5.2.1) X EN ISO 10088:2013
Depésitos de combustible (5.2.2) X EN ISO 21487:2012+A1:2014
Sistemas eléctricos (5.3) X EN IS0 10133:2012
X EN ISO 13297:2014
Sistemas de gobierno (5.4)
Generalidades - Sistema de gobierno (5.4.1) X EN ISO 13929:2001
Dispositivos de emergencia (5.4.2) /A, N/A — Not rudder steering (RCD Annex 1 ER 5.4.2)
Aparatos de gas (5.5) N/A N/A - no LPG system fitted
Proteccion contra incendios (5.6) X EN ISO 9094-1 'Small Craft — Fire protection’
Luces de navegacion (5.7) X X EN ISO 16180:2013
Prevencion de vertidos (5'8} X |Means for fitting a temparary holding tank provided.
X |Drip tray under engine
Anexo |.B - Emisiones de escape X X 2003/44/EC (94/25/EC as amended) (RCD)
Anexo I.C - Emisiones sonoras
Niveles de emision sonora (1.C. 1) X Engine manufacturer's certificate/declaration
Manual del propietario (1.C.2) X Engine manufacturer's certificate/declaration
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Examination Report

This is to certify that the product listed below conforms to the requirements of the

Recreational Craft and Personal Watercraft Directive

2013/53/EU, Module A1 - Annex Il of Decision 768/2008/EC

Certificate Number HPiVS/R1079-044-1-01
Date of Issue 12-Dec-2016
Manufacturer Highwater Marine, LLC / Rinker Boat Company

300 West Chicago Street
Syracuse, Indiana

IN 46567
USA
Product Description Rinker QX29 BR
Description of Product Rigid Hull - Sports-Boat - Motor - Inboard stern-drive
Design Category C No of hulls: 1
Length (m) Max. (Lyay) 8.81 Hull (Ly):  8.81
Beam (m) Max. (Byax. 2.74 Hull By): 2.74
Maximum Load People: 11 Mass (kg): 925
Displacement (kg) Light Craft: 925 Max. (M pc): 3913
Maximum Power kW: 321 mHP 430

This report confirms that HPIVS have assessed the craft against ER 3.2 'Stability' & 3.3 'Flotation'. The manufacturer is responsible for compiling

£ Technical Documentation for all the other requirements,
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This certificate is supported by a report bearing the same certificate number.

This certificate is the property of HPi Verification Services Ltd. & may not be amended or issued to others.

The manufacturer must inform HPi Verification Services of any changes that affect any of the assessed Essential Requirements. Failure to do this
will invalidate the Certificate.

The applied conformity assessment module does NOT allow the client to affix the Notified Body's identification number on the product.




